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max. Breite 2.100 mm / Flügel

max. Höhe 3.000 mm / Flügel

max. Fläche 6 m2 / Flügel

Bedienung Manuelles Verschieben der Rahmen

Gaze WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollen-
schutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleiß-
feste Gaze, Edelstahl-Gaze

Rahmenprofil Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet

Ausführungen Ein- oder zweiflügelig

Anwendungs­
bereiche

Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder 
 Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen

Montage Mit umlaufendem  Montagerahmen auf oder in der Laibung, 
in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, 
direkt auf der Wand oder in einer Nische

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit – durchgängig sicher vor ungeliebten 
„Störenfrieden“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als 
ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich. 

Insektenschutz
Schiebetür
Platzsparende Lösung
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Merkmale

Ihre Vorteile
 – Ideal für große Flächen
 – Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf 
Innen- und Außenseite

 – Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf

➊ Rahmenprofil 
➋ Gaze 
➌ Laufprofil 
➍ Laufschiene 
➎ Griffmulde


